Live Steam

Riverdale Umbau zur Echtkohle-Lok

In diesem Artikel geht es um eine gasbefeuerte
Echtdampflok der englischen Firma Roundhouse
Engineering (RHE), die ich mit einem Austausch-
Kesselbausatz der niederléndischen Firma Riverdo-
le Locomotives [RDL) auf Kohlefeuerung umgeristet

habe. (Bild 1)

Da die Funktionsweise der kohlebefeuerten Riverdale-Lok
bereits in dem Artikel von Manfred R. Meliset in der Garten-
Bahn-Ausgabe 2/2013 (93) sehr gut beschrieben wurde (und,
auch weiterhin auf der Riverdale-Website abrufbar ist, siehe
Infokasten), méchte ich hier tiber die verschiedenen funktio-
nalen und dsthetischen Anderungen berichten, die ich beim
Umbau der Lok auf Kohlefeuerung vorgenommen habe.

Roundhouse stellt hervorragende, gasgefeuerte Echtdampf-
Lokomotiven im Mafistab 1:19 her (auch als Bausitze), aber
es war schon immer ein Traum von mir, eine kohlebefeuerte
Lok zu besitzen. Angesichts des nahenden Ruhestands dachte
ich, jetzt oder nie, und bat Joep Janssen von Riverdale Lo-
comotives, mich auf seine Warteliste fiir einen Kohle-Kessel
zu setzen, um meine Roundhouse Satteltank-Lok ., Katie“
umzubauen (Bild 2). Die folgenden zwolf Monate der Vorbe-
stellung verbrachte ich mit der Recherche und Lektiire aller
Artikel, die ich tiber die Kohlefeuerung finden konnte.

Der Kesselbausatz kam punktlich, (Bild 3) und ich begann
mit dem Einbau, der nicht schwieriger war als die Monta-
ge der originalen ,Katie“ aus dem RHE-Bausatz. Das An-
leitungsheft mit seinen detaillierten Texten und Abbildungen
war dhnlich, und Herr Janssen beantwortete meine gelegent-
lichen E-Mail-Fragen prompt und hilfsbereit.
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Alter Roundhouse Kessel mit Gasfeverung und manuellem Dampfregler,
der verkauft wurde. Sichtbar auch die Blechfrittstufen, die umfunktioniert
wurden

Never, gerade ausgepackter Riverdale-Kessel, mit der tiefen Feuerbiich-
se. Kupfer-Dampfleitung und Messing-Hilfsbléser-Leitung laufen nebenei-
nander unterhalb des Kessels
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Funkfernsteuerung

Meine Bahnstrecke fithrt um drei Seiten des Gartens, insge-
samt eine Meile im MafSstab 1:19 (ca. 85 m). Die LGB-Gleise
laufen ebenerdig, aber teilweise mit einer 4 % Steigung. Des-
wegen schien es eine gute Idee, die Lok mit einer Funkfern-
steuerung auszustatten. Dann muss ich mich nur ab und zu
hinknien, um das Feuer zu pflegen und den Wasserstand zu
tiberpriifen, und kann mich mehr auf das Fahren konzentrieren.
Das von RDL gelieferte RC-System ist sehr priizise gebaut und
raffiniert konzipiert — drei Servos kontrollieren vier Funktio-
nen — Regler, Steuerung, Pfeife und die Neigung der Feuertiir.

Letzteres ist eine erwihnenswerte Besonderheit der RDL-
Konstruktion — die unten angeschlagene Feuertiir kann
wihrend der Fahrt leicht geoffnet beziehungsweise gekippt
werden. Dies, erlaubt der Zugluft oben am Feuer vorbei zu
ziehen, statt vom Feuerrost her durch das Feuer. Dadurch
werden Feuertemperatur und Kesseldruck entsprechend re-
duziert, was Uberdruck und einhergehenden Dampfverlust
vermeidet. Die Feuertiir ist also gleichzeitig auch eine Feu-
erregulierungsklappe (Englisch: Damper). Gesteuert wird sie
mit dem kleinen Messinggestinge an der rechten Seite der
Klappe. (siehe Bilder 4 und 3)

Nach einigen Fahrten, bei denen ich mich langsam an die
Besonderheiten der Kohlefeuerung gewohnen konnte, wurde
mir aber klar, dass es vorteilhaft wire, auch das Hilfsbliser-
ventil, das an der rechten Seite des Dampfdoms sitzt, fern-
steuern zu konnen. In bestimmten Situationen benotigt das
Feuer ndmlich einen zusitzlichen Luftzug vom Hilfsblaser
(Englisch: Blower), wenn es nicht mehr vom Abdampf-Blas-
rohr erzeugt wird, z. B. bei langen Steigungen bergab, beim
Warten, wiahrend ich die Strecke von Laub befreie, oder nach
dem Entgleisen an einer unzuginglichen Stelle der Strecke.
Die Diise des Hilfsblasers steht in der Rauchkammer direkt
neben dem Abdampf-Blasrohr und erzeugt ebenfalls einen
Unterdruck in der Kammer, der Luft durch das Feuer zieht.

Oben rechts der Hilfsblaserregler mit Begrenzer. Rechter Joystick regelt
mit vorwarts/riickwdrts sowohl Pfeife als auch Feurklappe. Linker Joystick
regelt Dampfzufuhr mit vorwarts/riickwérts und Steuerung mit li/re.
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Halterung fir Hilfsblaser-Servo, beachte Gebldse-Handrad mit Anlenk-
hebel

L5

Hilfsblaser-Servo in Position, Bodenbretter und Ubergangsblech

Um das Hilfsbliserventil zu steuern, wurde ein zusitzliches
viertes Servo auf der rechten Seite des Fiihrerstandes einge-
baut. Der Anschluss an das Ventil war kein Problem — RDL
stellt ein @7,5 mm kleines Handrad mit Hebel her, das gegen
das Standardhandrad fiir das Geblise ausgetauscht werden
kann. Der Hebel ist sehr klein, funktioniert aber gut mit ei-
nem @1 mm-Gestinge. Da der Servo direkt vor der Feuer-
biichse sitzt, wihlte ich Ganzmetallausfithrungen, sowohl fiir
Servo, Horn als auch Halterung. (Bild $)

Der Fernsteuersender, ein Futaba T6L, verfiigt iiber sechs
Kanile, wobei einer davon iiber einen kleinen Potentiome-
terknopf gesteuert wird. Eben dieser wurde dem Hilfsbliser-
Servo zugeteilt, was eine feine Dosierung des Dampfes ermog-
licht. Das Handrad am Ventil ist so klein, dass seine radiale
Bewegung geringer ist als die des Servohorns, also musste ich
die Bewegung des Servos begrenzen. Da dies am Sender elek-
tronisch nicht moglich war, habe ich einen kleinen Stahlstift
an der Seite des Potiknopfes befestigt und daneben eine In-
nensechskantschraube als Begrenzer oder Endanschlag einge-
setzt. (Bild 6)
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Gedffnete Rauchkammertir, sichtbar sind Querstrebe zur Befestigung der
Tur und die Messing-Reinigungsbiirste fir die beiden Kesselrdhren.
Kleines Foto zeigt das Scharnier der Rauchkammertiir

Offnende Rauchkammertir

Es ist nicht unbedingt notwendig, die Rauchkammertiir zu
offnen, um die Lok zu warten, aber da ich sowieso eine neue
Rauchkammer brauchte (ich hatte die alte zusammen mit dem
Gaskessel verkauft), habe ich die Gelegenheit genutzt und bei
RHE eine neue bestellt, die nicht gelotet ist, sondern eine se-
parate Tur aufweist. Bei geoffneter Tur kann man die beiden
Rauchrohren von vorne mit der mitgelieferten Messingdraht-
birste reinigen. Man kann diese Arbeit auch durch die Feuer-
buchsenklappe am anderen Ende des Kessels erledigen, aber
bei einem fest montierten Tender ist das etwas umstiandlich.
Abgesehen davon macht es Spal3, nach einer Fahrt die Tiir zu
offnen und die zwei Rauchrohren von RufS zu reinigen, genau
wie beim grofSen Vorbild!

Um das Scharnier herzustellen, habe ich die Tiir und die
Rauchkammer zusammen in einen kleinen Bohrschraubstock
eingespannt, diesen in den Handbohrmaschinenstinder ge-
klemmt und vorsichtig ein @ 1,5 mm Loch gerade nach unten
durch die Scharnierhalterungen gebohrt. Es ist mithsam, alles
stabil und in einer Linie mit dem Bohrer zu halten, aber mit
Geduld ist es moglich. Eine Stange mit Gewinde an beiden
Enden bildet den Scharnierbolzen. Der Zentralverschluss der
Tur (Englisch: Dart) wird in ein Querstiick (im RDL-Bausatz
enthalten) im Inneren der Rauchkammer geschraubt, um die
Tir zu schliefSen. (Bild 7)

Tender

RDL sieht vor, dass der Empfianger und die Batterien unter
dem Fithrerhausdach in der mitgelieferten, speziell konstru-
ierten Halterung untergebracht werden. Mit dem vierten Ser-
vokabel und einem zusatzlichen Servoschalter fiir die Schein-
werfer, die ich geplant hatte, wire es in der Halterung jedoch
sehr eng geworden, so dass ich mich entschied, alles stattdes-
sen in einem Tender unterzubringen (ebenfalls ein von RHE
angebotener Bausatz).

Ich bin ein grofler Fan von Tendern da ich finde, dass sie der

Lokomotive mehr Prisenz verleihen. In diesem Fall schien
er doppelt geeignet, da er nicht nur Platz fiir die Elektronik

GartenBahn 2/2022

und die Batterien bot, sondern auch in seiner urspriinglichen
Funktion, Kohle fiir die Lok zu transportieren!

Um die Servokabel nach hinten zu fithren, wurden Schlitze
in die Kante des Fithrerhausbodens und an den Enden der
Rahmen gesidgt und gefeilt, dann die Drahte unter der Deich-
sel (mit einem kleinen Kabelbinder befestigt) und durch die
vorhandenen Schlitze im Tenderboden gefiihrt. (siehe Bilder
8 und 9).

Dort musste ich an jedes Kabel eine 10 cm Verliangerung ste-
cken, um den Empfanger an der Riickseite des Tenders zu er-
reichen. Es spart Zeit, wenn man die Servos und Kabelenden
vorher mit den entsprechenden Kanalnummern markiert.

Verlauf des Hilfsbldaser-Servokabels

Feuerraum von unten, Feuerrost und dessen Halterungsstangen, Olerab-
lassventil, Stufenhalterungen und Kabelfihrung






